Pladevarmeveksler SF400 Serien

SF401 & SF402

SonFlow

SonFlow tilbyder et bredt sortiment af pladevarmevekslere og er det optimale valg til en lang
reekke anvendelsesmuligheder, pa tvaers af flere markedssegmenter.
SonFlow pladevarmeveksler SF400 serien daeekker mange opgaver i en single-pass lgsning.

Anvendelses muligheder:

+ Generel kgling/opvarmning
HVAC

- Geotermisk
Industriel

« Marine

- Kemikalier

« Sukker industrien

« Minedrift

- Elektronik

Funktioner:

Hver enkelt detalje er designet med henblik pa at
sikre optimal ydelse, reduceret vedligeholdelses-
omkostninger og faerre nedbrud:

« Kompakt design

+ Hgj fleksibilitet

« Limfrit pakningssystem

« Skdansom produkthandtering
+ Design tryk: op til 25 bar

- Driftstemperatur: op til 180° C
+ Draen omrade

+ Faste bolthoveder

. Loftegje

- Foring

+ Laseskive

Fordele:

« Lave driftsomkostninger

+  Omkostningseffektiv

« Nem montering

+ @get energieffektivitet

« Nem at renggre

+ Dgde omrdder, der fordrsager korrosion og
tilsmudsning elimineres
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Designtryk: Plade materiale:
. Malet stativ: 1,0/1,6 MPa « AISI 304/316 og titanium
(145/232 PSI) « Andre materialer fas pa forespargsel
Konstruktion standarder: Pakninger:
« EN13445 (PED 2014/68/EU) « Limfrit pakningssystem til forsegling
« ASME afsnit VIII, Div. 1 « Materiale: NBR, EPDM og Viton
« Andre materialer fas pa forespgrgsel
Stativ: .
- Malet stativ, RAL 5010 (fas ogsa i andre farver) Tilbehor:
« Rustfrit stal stativ + Drypbakke

« lsoleringskappe
. . « Skeermplade
Tilslutninger: . Spaende nagle

- DN 400/16"flange i kulstofstal, gummi foring eller * Monterings fodder

beklaedt med AISI 316 eller titanium
- | henhold til alle kendte standarder
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SonFlow A/S forbeholder sig retten til at aendre specifikationerne uden varsel.
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